ANTIFURTO PER
GASOLIO NUMAK
80 SC per Scania

<1 Manuale d'uso
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(1 CONTENUTO DELLA COMFEZIONE

Verificare che nella confezione siano presenti futti | seguenti componenti:
® Antifurto gasalic NUMAK 80SC (Fig.1)

® paonuale d'vso (fig.2)

® pdattatore @ 31mm per plstola erogoirice @ 25mm (fig.3)

CONTENTS OF THE BOX
Check that the box contains all the fallowing components:

® NUMAK BOSC Dfesel fuel anti-theft devies BO (fig. 1)
® Instruction manval (fig. 2)
&3 31mm adoptor for @ 25mm dispensar pistol (fig.3)

(D) INHALT DER VERPACKUNG
Inhalt der verpackung besteht aus folgenden Bestandieilem
* NUMAK BOSC Dieseltreibstoff-Diebstahlsicherung (Fig.1)
® Hondbuch (fig.2)
® pAdapter @ 31mm filr Zopfventil & 25mm (Fig.3)

(F CONTENU DE LA BOITE

Veérifiez que doms lo boite il v ait towt ce qui it

® Antivel gasail NUMAK 80SC {Fig.1)

® panuel demplai (fig.2)

® pdaptotevr @ 31mm pour pistolet débiteur @ 25mm (Ffig.3)

@ CONTENIDO DEL EMBALAJE

Comprobar la presencio de todos los componentes en el embalaje:
® Antirrobo pora gosSles NUMAK BOSC (Fig.1}

® panual de instruceiones (Fig.2)

® pdaptador con o de 31 mm para pistala de suministre con @ de 25mm (fg.3)

QL) INHOUD VAN DE VERPAKKING
Controleer of de verpakking alle onderstoonde enderdelen bevat:

* Diosalboveiliging  NUMAK 80SC (Fig.1}
* Handleiding (fig. 2)
® Adapter @ 31mm voor brandstofpistosl van @ 25mm (fig. 3)
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D 1 - CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

ANUMAK B0S5C & un boochetone antifurto per carburante, utilizzabile
per rifornimento presso pompe dotate di pistole ercgotrici di @ 25mm fine o
max @ 32mm (stendord ewopei).

NUMAK BOSC & costruilo In modo che, durante l'operazione di
rifernimente, il corberante vengo introdetto nel serbotoio attraverse un
percorso ferzate, provvisto di feritoie di dimensioni minime che rendono
praticamente impoassibile Uinfroduzions di tubi o sondini per "ospirazions
indebito del corburante stessso,

NEMAK BOSC & inclire dotate di un elemento golleggionte che,
spinta dal livello del carburante che sale durante la fase di rifornimenta, ne
cstruisce be feritoie inferiori od ulteriore protezione dalllinfroduzione in
serbatoio di tubicinl anche di diometro estremomente ridotto.

(&8 1 - FEATURES AND OPERATION

NEMAK S5 s a fuel anti-theft filler designed for refueling
operations in petrol stations equipped with dispenser pistols which range from
2 25 mm to @ 32 mm (Evropeon standaord sizes).

Is designed to force the fuel to flow thowgh some very
small holes which moke fuel theft thowgh the insertion of suction pipes, virually

Impeossible.,

NEMAK BOSC s alio equipped with a floar deviee that, is pushed up
by the rising fuel level during refuel operations, blocking the lower loophales
and preventing, a: an additional protection feature, the inserion of even the
smallest diometer fubes.

0 1 = TECHNISCHE MERKMALE UND EINSATZ

NUAMAK SOSE st oin Kraftstoff-Antidiebstahl-Einfillstizten und wird
beim Tanken mit Zopfventilen von @ 25mm bis maximal @ 32mm (Européische
Stendordgréfen) verwendet,

NMAMAK S05C armiglicht wegen seiner Form, dass der Kroftstoffin
den Tank durch einen erzwungenen Weg in sehr kleinen Kloppen lauft, die
Einfihrung von Saugrohren fiir Kraftsioffdiebstahl verhindem.

NEMAK 805 I3 auch mit einem Schwimmer ausgestatiet, der beim
Tanken dem Kraftstoffnivecu folgt und die vnteren Klappen versperrt. Diesar
Schwimmer st alo ein Iviatzschuiz gegen die Einfihrung von sehr klzinen
Souvgrohren in den Tank.



CF) 1 - CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNEMENT

VENMAK SO5C et une goulotte antivel pour carburant qui peut &tre
wilisé pour le ravitaillemant oux pompes dquipdes de pisolets débiteurs de o
25mm jusquiov @ 32mm max (standards eurcpéens).

NUMAK BOS5C o été congu et construit pour que, pendant le
ravitaillement, le carburant soit infroduit dans le réservair & travers un
porcours obligé, pourve de fentes oyont des dimensions réduites au minimuem
ot empéchant toute introduction de tuyoux ou sondes pour aspirer
illégitimement le carburant,

NEALAK BOSe enouvire, est doté d'un élément flottont qul, poussé

ar le niveouw du carburant qul monte pendant le ravitalllement, va bowcher
es fentes inférieures pour une protection uitériewre par ropport &
lintroduction de petits tuyoux ayant un diométre trés réduit,

(&2 1 - CARACTERISTICAS Y FUNCIOMAMIENTO

NEMAK BO5C esuno boca de llenodo ontirrebo pora corburante
que se puede utilizar poro &l abostecimiente con bombos dotadas de pistelas
de suministro con & de 25mm hasta un méximo de 32mm [estandard
auropeosk

NEMAKR B0S5C  estd construido de maonera que, durante el
obastecimento, el carburante sea infreduecide en el tongue a iravés de un
recarrido abligods dotods de hendiduras muy pequiefias que impiden la
introduceidn de tubos o de pegueftas sondaos para la aspiracidn indebida del
carburante mismo.

AEIMAK Bosc =d odemas dotade de un cuerpo flatane que, empujode
por el nivel del carburante que whe durante &l abasteamiers, obatruye las
hendiduras inferiones que consfituyen una profeccidn adicional contra ba insercidn de
fubos muy pequenios o de didmefro extremomerts reducido en el fongue.

(ALY 1 - EIGENSCHAPPEN EN WERKING

AENEAKR S5 s een diefstalbeveiligde volopening veor brandstaf,
die gebruikt kan woerden voor het tanken bij pompen die zijn uitgerust met
een brondstofpistool van @ 25mm tot maximaal @ 32mm (Euwropese normen).

AMUMAK SO0SC s zodanig gebouwd dat fijdens het tanken de
brandstof onder druk in de tank wordt gevoerd via een traject dat is voorzien
von minimole openingen, woordoor het proktisch onmogefijk is om slongen of
sondes in te voeren om de brandstof of te toppen,

NEIAEAK Sose is bovendien voorzien van een viatterelement dat door
het stijgende brandstofpell fijdens het tanken noor boven wordt geduwd en
zo de onderste cpeningen blokkeert, als extro bescherming tegen de invoer
von bulsles met zelfs een zeer kleine diometer.



1) 2 - VERIFICHE PRELIMINARI

- ATTENZIOME: PER INSTALLARE MNUMAMK SC B0 E MECESSARIO
DISPORRE DI UNA NORMALE CHIAVE PER FILTRI (NON FORNITA IN
DOTAZIONE - fig.1).

- Assicurarsi che siono rispettate e misure come indicato nella fig.2.

(GE) 7 - BEFORE YOU START

= CAUTION: IT IS NECESSARY TO USE A REGULAR FILTER WRENCH [NOT
SUPLIED IN THE BOX - fig.1) FOR INSTALLING NUMAK SC 80 .
- Please ensure that the dimensions indicoted in fig.2 are respected

(5 2 - VORAUSSETZUNGEN

- VORSICHT: DIE INSTALLIERUNG NUMAK SC 80 ERFORDERT
EINEN GEWOHMNLICHEN GLFILTERSCHLUSSEL (GEHORT MICHT MIT ZUM
LIEFERUMFANG - Fig.1).

- Passen Sie ouf die Gréflen von Fig. 2.

¥ 2 - CONTROLES PRELIMINAIRES

- ATTENTION : POUR INSTALLER NUMAK SC BO IL FAUT AVOIR
UNE CLE A FILTRES QUELCONQUE (NON FOURNI EN DOTATION - fig. 1).

- Varifiez que les mesvres indiquées dans lo figure 2 soit respectées,

(£ 2 - COMPROBACIONES PRELIMINARES

- ATENCION: PARA INSTALAR EL. MUMAK SC B0 |, ES NECESARIO
DISPOMER DE UNA LLAVE PARA FILTROS (NO PROPORCIOMADA EN EL
EMBALAJE - fig.1).

- Comprober al respecto, los medidos indicodos en lo fig.2.

(FL) 2 - CONTROLES VOOR GEBRUIK

- LET OP: VOOR DE INSTALLATIE VAN NUMAK SC 80 |5 EEN
NORMALE SLEUTELFILTER NODIG (MIET BIJGELEVERD - fig. 1).
= Zorg ervoor dot de afmetingen in adit worden genamen, zook aangegeven in fig. 2






D 3 - PREPARAZIONE DELL'ANTIFURTO

= Tegliere il dischetto informative e la linguetta arancione (Fig.1).
- Werificare il corretto funzicnomento dol dispositive galleggionte,
controllando che scorra liberamente nelle sve sedi (fig.2).

3 - ANTI-THEFT DEVICE PREPARATION

= Remove the round information sheet and the cronge tab (Fig. 1).
= Contrel that the floot device works properly: it has to run smoothly in its
oppropriote seating (fig. 2).

(B> 3 - VORBEREITUNG DER DIEBSTAHLSICHERUNG

- Infarmationsdiskette und erangenfarbiger Uberwurf entfernen (fig.1).
- Korrekte Funktionierung des Schwimmers priifen: Es muss frei in seinen Sitzen
gleiten (fig.2).

€7 3- PREPARATION DE L'ANTIVOL

- Enlevez lo disquette d'information et lo longuette orange (fig.1).
- Vérifiez quo le dispositif flottont marche correctement, en contrélant qufil
puisse glisser librement sur ses propres logements (fig.2).

(D 3 - PREPARACION DEL ANTIRROBO

- Quitar el disquete informative y la lengleta de color noranja (fig.1).
- Averiguar el correcto funcionomienta del diﬂ}uslﬁm flatante, comprebande
que deslice libremente por sus alojomientos (fig.2).

@ 3 -VOORBEREIDING VAN DE DIEFSTALBEVEILIGING

= Verwijder de oranje schijff met informotie en het aranje label (fig. 1)
= Contraleer de juiste werking van het viettersysteem en of de vietter vrij op
en near kan schuiven (fig 2).






